
Насосы Flygt 3153, 3171, 3202 и 
3301серии N
Novoe pokolenie pogruønyx nasosov dlä 
perekahki stohnyx vod
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Novoe pokolenie nasosov serii N bylo 
razrabotano dlä obespeheniä qffektivnoj, 
nadeønoj i besperebojnoj perekahki v tehenie 
dlitelænyx periodov vremeni. I blagodarä 
uluhπennoj qkspluatacionnoj qkonomihnosti qta 
novaä seriä nasosov moøet okazatæ reπaœwee 
vliänie na obwie izderøki za srok sluøby 
vaπej ustanovki.

Otlihie vo vneπnem vide vy zametite srazu – 
blagodarä plavnym liniäm novoj formy 
obespehivaetsä podderøanie nasosa v histote 
i legkostæ texobsluøivaniä. No samoe glavnoe 
otlihie naxoditsä vnutri.

Serdcem novogo pokoleniä nasosov serii N 
ävläetsä zapatentovannaä konstrukciä 
gidravliheskoj hasti. Unikalænoe, 
poluotkrytoe rabohee koleso v kombinacii  
s razgruzohnoj kanavkoj v ulitke sniøaet 
opasnostæ zabivaniä i obespehivaet 
vysokuœ qffektivnostæ perekahki daøe  
v samyx täøelyx usloviäx.

My takøe povysili rabotosposobnostæ 
nasosov za shet ispolæzovaniä 
dvigatelej s klassom izoläcii N s 
uluhπennym oxlaødeniem - menæπe 
tepla i menæπe iznosa. A dlä bystroj 
proverki i bystrogo provedeniä 
texobsluøivaniä imeetsä otdelænaä 
kontrolænaä kamera.

Serdcem nasosa serii N 
ävläetsä xoroπo 
zarekomendovavπee sebä 
rabohee koleso N.

Unikalænaä, poluotkrytaä 
konstrukciä rabohego 
kolesa sniøaet opasnostæ 
zabivaniä i obespehivaet 
vysokuœ perekahivaœwuœ 
qffektivnostæ v tehenie 
dlitelænyx periodov 
vremeni.

Novoe pokolenie nasosov 
serii N
Novye urovni qffektivnosti perekahki stohnyx vod

KONCEPCIÄ
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Polupostoännaä mokraä 
ustanovka v kolodce. 
Nasos ustanavlivaetsä s 
dvumä napravläœwimi 
πtangami na napornom 
soedinenii.

Polupostoännaä mokraä 
ustanovka so svobodno 
stoäwim nasosom. 
Peredviønaä modelæ s 
trubnym ili πlangovym 
soedineniem.

Vertikalænaä ustanovka; 
postoänno suxoj kolodec 
ili ustanovka v liniœ s 
flancevymi 
soedineniämi dlä 
vsasyvaœwix i napornyx 
truboprovodov.

Gorizontalænaä 
ustanovka; postoänno 
suxoj kolodec ili 
ustanovka v liniœ s 
flancevymi 
soedineniämi dlä 
vsasyvaœwego i 
napornogo truboprovodov.

NPNS NT NZ

Dlä sniøeniä rasxodov 
na ustanovku firma ITT 
Flygt 
standartizirovala 
mnogie iz osnovnyx 
qlementov nasosnyx 
stancij, s tem htoby 
oni mogli bytæ 
sostavleny v 
razlihnye kombinacii 
dlä sootvetstviä 
specifiheskim 
usloviäm na meste. 
Primery, privedennye 
zdesæ, demonstriruœt 
gibkostæ sistemy i 
ävläœtsä svoego roda 
ukazaniämi dlä 
optimizacii 
konstrukcii vaπej 
stancii.

Sposoby ustanovki

USTANOVKA
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∏irokij diapazon podah, obespehivaemyj naso sa -
mi serii N, narädu s preimuwestvami, obespe hi-
vaemymi samoohiwaœwejsä konstrukciej rabo he-
go kolesa i ulitki, otkryvaet novye vozmoønosti 
dlä qkonomihnoj qkspluatacii nasosov v πirokom 
diapazone primeneniä. Sœda otnosätsä:

■ Perekahka stohnyx vod.

■ Perekahka neobrabotannoj vody.

■ Perekahka oxlaødaœwej vody.

■ Perekahka ila.

■ Perekahka livnevyx vod.

■ Perekahka promyπlennyx stohnyx vod.

Konstrukciä novogo nasosa podvergalasæ obπir nym 
ispytaniäm v polevyx usloviäx. Rezulætaty qtix 
ispytanij pokazali suwestvennoe sniøenie rasxodov 
qnergii i menæπee kolihestvo problem pri qkspluatacii. 
Naibolee vysokij k.p.d. dlä tipihnogo odnolopastnogo 
nasosa v optimalænom diapazone hastoty vraweniä 
sostavläet pribl. 70%. Dlä sravneniä ukaøem, hto qtot 
pokazatelæ dlä nasosov serii N sostavläet 80% ili vyπe, 
hto sootvetstvuet 15%-mu sniøeniœ potrebleniä qnergii.

V neskolækix ustanovkax, gde proisxodilo zabivanie 
obyhnogo nasosa, qkonomiä qnergii sostavläla celyx 50%.

Vybor optimalænogo nasosa ewe bolæπe uprowaetsä za 
shet ispolæzovaniä FLYPS – programmnogo obespeheniä 
firmy ITT Flygt po vyboru nasosa.

Podaha do 550 l/s

DIAPAZON



Running head set on one line
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Obwij diapazon xarakteristik nasosov serii N

3153 3171 3202 3301

DIAPAZON

Modelæ 3153 3171 3202 3301

Texniheskie 50 Gc, 7,5–15 kVt 50 Gc, 15–22 kVt 50 Gc, 30–45 kVt 50 Gc, 45–70 kVt  
dannye 60 Gc, 12-23 l.s. 60 Gc, 25-35 l.s. 60 Gc, 45-70 l.s. 60 Gc, 70-105 l.s.

Napornoe 75 mm/3˝ 100 mm/4˝   
soedinenie 100 mm/4˝ 150 mm/6˝ 150 mm/6˝ 150 mm/6˝ 
 150 mm/6˝ 250 mm/10˝ 200 mm/8˝ 250 mm/10” 
 200 mm/8˝  300 mm/12˝ 300 mm/12˝ 
 250 mm/10˝   350 mm/14˝
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Kahestvo izdeliä oznahaet 
vnimanie k detaläm

KONSTRUKCIÄ

Kabelænyj vvod
Konstrukciä kabelænogo vvoda dopus-
kaet ustanovku kak uplotneniä, tak i 
ustrojstva, snimaœwego nagruzku.

Sistema oxlaødeniä
Dlä normalænyx oblastej primene-
niä nasos oxlaødaetsä okruøaœwej 
øidkostæœ. Pri bolee vysokix tre-
bo vaniäx ili pri suxoj ustanovke vse 
nasosy mogut bytæ oborudovany 
vnutrennej zakrytoj sistemoj 
ox laødeniä. Cirkuläciä 
oxlaødaœwej øidkosti vokrug 
korpusa statora obespehivaetsä 
vstroennym nasosom.

Protivoiznosnaä zawita 
uplotneniä
Spin-out™ – ustrojstvo zapatento van-
noj konstrukcii, kotoroe zawiwaet 
naruønoe uplotnenie vytesneniem 
abrazivnyx hastic iz kamery 
uplotneniä.

Utverødenie soglasno 
meødunarodnym standartam
Vse nasosy ispytany i utverødeny v 
sootvetstvii s nacionalænymi i 
meødunarodnymi standartami (IEC 
34-1- CSA). Oni imeœtsä takøe vo 
vzryvobezopasnom ispolnenii – 
attestaciå Factory Mutual (FM) i 
European Norm (EN).

Kontrolæ
Termodathiki, vstroennye v 
obmotki statora, pomogaœt 
predotvrawatæ peregrev. 
Kontrolænaä kamera 
oborudovana dathikom 
protehki.

Podπipniki s dlitelænym 
srokom sluøby
Podπipniki vsex nasosov Flygt 
obespehivaœt srok sluøby ne 
menee 50 000 hasov.

Kontrolænaä kamera
Otdelænaä kontrolænaä 
kamera pod podπipnikami 
dopolnitelæno povyπaet 
qkspluatacionnuœ 
nadeønostæ.

Vstroennyj dathik podaòt 
signal trevogi uøe na rannej 
stadii poävleniä lœboj øidkosti i 
tem samym uprowaet proverku i 
texobsluøivanie.



Krasnaä liniä na diagramme pokazyvaet 
sniøenie k.p.d. obyhnogo nasosa dlä 
perekahki stohnyx vod pri zabivanii v 
reøime ego nepreryvnoj rabote.

Zelenaä liniä pokazyvaet, hto obyhnyj 
nasos dlä  perekahki stohnyx vod pri 
preryvistom reøime raboty takøe imeet 
v obwem nizkij k.p.d. vsledstvie 
zabivaniä. Vremennoe povyπenie k.p.d. 
moøet bytæ dostignuto za shet obratnoj 
promyvki nasosa.

Sinää liniä otnositsä k nasosu serii N.

Obyhnyj nepreryvno rabotaœwij nasos

Obyhnyj nasos, rabotaœwij preryvisto

Nepreryvno rabotaœwij nasos N

K
.p

.d
., 
η

Vremä

Vysokij gidravliheskij k.p.d.  
po vremeni
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Stabilæno vysokij 
gidravliheskij k.p.d.

KONSTRUKCIÄ

Revolœcionnaä konstrukciä 
samoohiwaœwegosä rabohego kolesa 
dopolnäetsä specialænoj razgruzohnoj 
kanavkoj v ulitke. Qta zapatentovannaä 
kombinaciä, sozdaœwaä samoohiwaœwij 
potok herez nasos, suwestvenno sniøaet risk 
zabivaniä i delaet nasosy serii N 
idealænym reπeniem dlä vysokoqffektiv-
noj perekahki v tehenie dlitelænyx periodov 
vremeni. Qto oznahaet sniøenie obwix 
rasxodov qnergii – suwestvennyj faktor v 
sniøenii izderøek za vesæ srok sluøby 
vaπego nasosa.
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Novaä konstrukciä dvigatelä
Vmesto ispolæzovaniä gotovyx standartnyx 
dvigatelej prämo so sklada, firma ITT Flygt 
vsegda izgotovläla svoi sobstvennye dvigateli. 
Kaødyj iz nix imeet specifiheskuœ konstrukciœ 
i prednaznahen dlä bezopasnoj i nadeønoj 
raboty v pogruønom sostoänii. Razrabotka nami 
naπix sobstvennyx dvigatelej pozvoläet takøe 
obespehitæ vysokie zapasy prohnosti dlä 
dlitelænoj i besperebojnoj qkspluataciii. 

Vse dvigateli novogo pokoleniä nasosov serii N – 
qto korotkozamknutye asinxronnye dvigateli. 
Obmotki statora podvergnuty orositelænomu 
nasyweniœ smoloj (izoläciä klassa N) i 
rasshitany na temperaturu 180°S, dopuskaä do 30 
puskov v has. Odnako, poskolæku maksimalænaä 
temperatura ne prevyπaet 80°S, qto uvelihivaet 
qkspluatacionnyj srok sluøby obmotki dvigatelä. 
Krome togo, dlä predotvraweniä nenuønogo 
otklœheniä predusmotreny termokontakty, 
rasshitannye na 140°S.

Novoe orositelænoe nasywenie smoloj 
obespehivaet isklœhitelænuœ izoläciœ 
sniøeniem opasnosti obrazovaniä vozduπnyx 
karmanov. Poteri, sozdavaemye rotorom, byli 
suwestvenno sniøeny i generirovanie tepla 
skoncentrirovano vokrug statora, kotoryj leghe 
oxlaødatæ, hem rotor. Qto oznahaet takøe 
sniøenie teplovyx nagruzok na podπipniki.

Dlä obespeheniä optimalænogo teplootvoda 
stator imeet gorähuœ posadku v korpuse i 
zablokirovan ot provorahivaniä dlä obespeheniä 
optimalænoj soosnosti vsego uzla.  
V kahestve dopolnitelænoj mery  
dlä zawity ot protehek  
isklœheny kakie- 
libo naruønye  
stopornye  
bolty.

Protivoiznosnaä zawita 
uplotneniä
Spin-out™ – ustrojstvo zapatento van-
noj konstrukcii, kotoroe zawiwaet 
naruønoe uplotnenie vytesneniem 
abrazivnyx hastic iz kamery 
uplotneniä. Predstavlää soboj 
sostavnuœ hastæ hugunnogo korpusa, 
konstrukciä Spin-out ävläetsä kak 
prostoj, tak i qffektivnoj.

Val bez progiba
Korotkij vylet vala qffektivno 
isklœhaet ego progib. V rezulætate 
obespehivaetsä suwestvennoe 
povyπenie sroka sluøby uplotneniä 
i podπipnika, nizkij urovenæ 
vibracij i plavnaä rabota.

Kahestvo, rasshitannoe na 
dlitelænyj srok sluøby

KONSTRUKCIÄ
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Prostota uxoda i 
texobsluøivaniä

KONSTRUKCIÄ

Novoe pokolenie nasosov serii N 
xarakterizuetsä mnogohislennymi 
texniheskimi reπeniämi, kotorye v 
sovokupnosti pomogaœt umenæπitæ 
risk prostoev i sniøaœt obwie 
rasxody pri qkspluatacii.

Kontrolænaä kamera meødu 
uplotneniem i podπipnikami 
pomogaet povysitæ qkspluatacionnuœ 
nadeønostæ i pozvoläet provoditæ 
bystrye proverki na meste i 
texobsluøivanie. Vstroennyj dathik 
obespehivaet rannee predupreødenie 
poävleniä kakoj-libo øidkosti v 
korpuse vsledstvie naruπeniä 
uplotneniä i tem samym umenæπaet 
veroätnostæ dorogostoäwix remontnyx 
rabot. 

Krepeønoe ustrojstvo rabohego 
kolesa uprowaet i uskoräet operacii 
snätiä, regulirovki i ustanovki 
rabohego kolesa.

Konstrukciä naruønogo korpusa s 
bolee plavnymi skruglennymi 
liniämi pozvoläet podderøivatæ 
nasos histym, hto stanovitsä vsö 
bolee vaønym faktorom v otnoπenii 
oxrany zdorovæä i bezopasnosti pri 
texobsluøivanii. Menæπee hislo 
naruønyx vintov obleghaet takøe 
razborku i povtornuœ sborku nasosa.

Uzel uplotneniä Plug-in™ 
obespehivaet prekrasnuœ posadku i 
bolee bystruœ i prostuœ zamenu. 
Konstrukciä zawiwaet takøe 
poverxnosti uplotneniä vo vremä 
razborki i sborki.



Naπej celæœ na firme ITT Flygt ävläetsä 
obespehenie naπim zakazhikam svobodnyx ot 
problem reπenij, a qto oznahaet gorazdo 
bolæπe, hem prostaä postavka sootvetstvuœwego 
nasosa dlä vaπego specifiheskogo primeneniä. 
Niøe opisyvaœtsä primery nekotoryx vidov 
vspomogatelænogo oborudovaniä i sistem,  

kotorye my moøem postavitæ dlä povyπeniä 
obwej qffektivnosti vaπej raboty.

Dniwe kolodca s samoohistkoj
Unikalænaä konstrukciä dniwa kolodca 
optimalænoj nasosnoj stancii TOP 
(The Optimal Pump station) s 
vstroennymi napornymi 
soedineniämi ävläetsä idealænym 
qkonomihnym reπeniem pri 
postrojke novyx stancij i 
pereoborudovanii staryx stancij. 
Dniwe kolodca imeet optimalænye 
gidravliheskie xarakteristiki, 
pozvoläœwie uluhπitæ tehenie 
potoka nad dniwem kolodca pri 
perekahke. Rezulætat: usilenie 
turbulentnosti, vyzyvaœwej 
povtornyj perevod osadivπixsä 
hastic vo vzveπennoe sostoänie, i 
oxvat plavaœwego musora, kotoryj 
zatem moøet bytæ otkahan v 
processe rabohego cikla.

Dlä NP3153 i NP3171 imeœtsä 
specialænye napornye patrubki 
razmerov 100 mm/4˝ i 150 mm/6˝.

Vzmuhivaœwij klapan 
– avtomatiheskoe 
udalenie ila
Vzmuhivaœwij klapan, 
Flush Valve, specialæno 
razrabotan dlä 
ustanovki na vse 
standartnye pogruønye 
nasosy Flygt i rabotaet 
polnostæœ 
avtomatiheski.

Legko prikrepläemyj k 
ulitke nasosa klapan 
otkryvaetsä v nahale kaødogo cikla perekahki i 
voda proxodit herez klapan v vide mownoj 
promyvohnoj strui. Voda v kolodce nemedlenno 
podvergaetsä intensivnomu peremeπivaniœ 
blagodarä turbulentnosti i vesæ osadok ila, a 
takøe plavaœwie hasticy perevodätsä vo 
vzveπennoe sostoänie pered otkahkoj. Klapan 
avtomatiheski zakryvaetsä spustä 
priblizitelæno 20 sekund i vnovæ otkryvaetsä 
posle ostanovki nasosa v sostoänii gotovnosti 
dlä sleduœwego cikla perekahki.

APF – avtomatiheskoe ohistnoe ustrojstvo, 
srabatyvaœwee do 40 raz v denæ
APF – qto ne nuødaœwaäsä v uxode sistema 
upravleniä, obespehivaœwaä podderøanie 
stancii v histote daøe pri rabote s naibolee 
zagräznennymi stohnymi vodami.

APF prosto 
podsoedinäetsä k glavnoj 
sisteme upravleniä, 
funkcii kotoroj sistema 
APF perenimaet v 
processe ciklov ohistki, 
obespehivaä rabotu 
nasosov do urovnä, pri 
kotorom vozdux nahinaet 
vsasyvatæsä v nasos. Na 
qtom urovne 
reguliruemaä 
turbulentnostæ i 
maksimalænye skorosti 
perevodät vse hasticy, 
osadivπiesä na dne, v 
sostoänie, pri kotorom 
oni zasasyvaœtsä v nasos 
vmeste so vsem plavuhim 
musorom na poverxnosti. 
Blok moøet bytæ 
zaprogrammirovan na 
srabatyvanie do 40 raz v 
denæ.
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Podderøanie vaπej stancii  
v nailuhπem sostoänii

PRINADLEØNOSTI
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Usoverπenstvovanie i 
texobsluøivanie

TEXOBSLUØIVANIE

Konstruktorskaä filosofiä firmy ITT Flygt vsegda 
vklœhala sozdanie oborudovaniä, kotoroe 
obespehivaet maksimalænuœ otdahu vaπix 
investicij. A qto oznahaet razrabotku nasosov, 
obladaœwix dlitelænym srokom sluøby s 
minimalænymi prostoämi.

Esli u vas uøe estæ ustanovka s nasosami ITT Flygt 
serii S, to nabor dlä nasosa serii N daet vam 
vozmoønostæ dopolnitelæno uvelihitæ rabohij srok 
sluøby vaπego oborudovaniä i obespehitæ vysokij 
k.p.d. perekahki, xarakternyj dlä nasosov serii N.
Kaødyj nabor soderøit vsö neobxodimoe dlä 
usoverπenstvovaniä vaπix suwestvuœwix nasosov 
firmy ITT Flygt do standarta nasosa serii N, i u nas 
imeetsä nabor, podxodäwij dlä bolæπinstva 
modelej nasosov serii S (poøalujsta, uznajte v 
predstavitelæstve ITT Flygt, dlä kakix modelej on 
podxodit). Nabory legko montiruœtsä, i zdesæ 
obespehivaetsä polnaä podderøka seti 
texobsluøivaniä firmy ITT Flygt.
Nabor pozvoläet vam:

•  Snizitæ izderøki pri periodiheskom i 
vneplanovom texobsluøivanii za shet sniøeniä 
opasnosti zabivaniä.

•  Povysitæ rabohuœ qffektivnostæ vaπego 
suwestvuœwego oborudovaniä.

•  Povysitæ otdahu vaπix pervonahalænyx 
investicij.

Setæ texobsluøivaniä, oxvatyvaœwaä  
vesæ mir
Net dvux odinakovyx nasosnyx stancij ili sistem, i 
poqtomu urovenæ texobsluøivaniä i podderøki, 
kotorogo vy trebuete ot vaπego partnera po 
texobsluøivaniœ, budet razlihnym v zavisimosti 
ot specifiheskoj situacii. Rabotaä s firmoj ITT 
Flygt, vy moøete vybratæ tot tip paketa servisnoj 
podderøki, kotoryj polnostæœ udovletvoräet 
vaπim potrebnostäm.

Nahinaä ot prostoj postavki nasosov v sootvetst vii 
s vaπimi texniheskimi trebovaniämi i do polnoj 
servisnoj podderøki po sistemnomu planirovaniœ, 
razrabotkam, stroitelæstvu, primeneniœ, 
qkspluatacii ili texobsluøivaniœ. 
Vseoxvatyvaœwaä koncepciä servisa ITT Flygt 
oznahaet, hto vam budut predostavleny uslugi, v 
kotoryx vy nuødaetesæ, i na vaπix usloviäx.

15-letnää garantiä na zaphasti
My garantiruem nalihie zaphastej v tehenie 15 let 
posle prekraweniä proizvodstva opredelennoj 
modeli nasosa. Qto vsego odin iz sposobov, 
posredstvom kotorogo firma ITT Flygt garantiruet 
svoi dolgosrohnye obäzatelæstva v otnoπenii 
zakazhikov.
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Что может предложить Вам компания ITT Flygt?

Системы, разработанные компанией ITT Flygt, помогают нашим заказчикам безопасно 
и экономно решать самые сложные проблемы, связанные с технологиями перекачки 
жидких сред. Наша продукция охватывает очень широкий спектр применений: от 
систем водоснабжения до горной промышленности, от канализации до строительства, 
от технологических процессов до аварийных служб. 

Являясь ведущим поставщиком технологий для работы в жидкой среде, мы можем 
предложить Вам продукцию и опыт разработки комплексных насосных систем для 
всех этапов: проектирование и поставки, установка и послепродажное обслуживание. 
Наша сеть обслуживания, охватывающая весь мир, обеспечит Вам поддержку в 
любое время.

Компания Flygt входит в корпорацию ITT из Уайт-Плейнс, Нью-Йорк. ITT Flygt 
представлена в более чем 130 странах и имеет свыше 40 торговых фирм. 

www.flygt.ru
www.flygt.com


